Аудио транскодер-коммутатор ATS-301
Функциональное назначение:
1 Коммутация трех источников аудио сигналов на выход по команде внешних сигналов управления. Один из входов представляет собой симметричный аудио сигнал, а оставшиеся два – несимметричный.
2 Преобразование несимметричного стерео аудио сигнала в симметричный.

Преимущества

- Неразрушающее подключение. Полностью сохраняются все функциональные возможности заводской комплектации.

 - Электронный коммутатор сигналов. Коммутация без щелчков.

- Приоритетный вход.

- Коммутация симметричного и несимметричного стерео аудио сигналов, благодаря встроенному преобразователю для несимметричного аудио сигнала.

- Полное сохранение качества звука устанавливаемого источника.

- Нечувствительность к переполюсовке питания.

Неправильное подключение проводов питания не приведет к выходу устройства из строя.
ВХОДЫ - ВЫХОДЫ
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L, R 1, 2 – стандартные несимметричные стерео аудио входы. Разъемы RCA.
Примечание 1: внутри устройства обеспечивается преобразование в симметричный аудио сигнал. По умолчанию, входной сигнал усиливается в три раза.

Примечание 2: вход «1» является приоритетным. Это значит, что независимо от текущего состояния коммутатора, при активизации данного входа, на выходе оказывается сигнал, соответствующий именно ему.
L+, L-, R+, R- - симметричный стерео сигнал. 9-ти контактный разъем.

 Примечание: входные линии дополнительно маркированы термоусадочной трубкой.

Примечание 1: симметричный стерео аудио сигнал передается по четырем проводам плюс экран. Каждому каналу соответствуют два провода (плюс и минус). Данная схема передачи сигнала применяется для устранения  влияния помех.
Примечание 2: на любой симметричный вход устройства можно подавать и несимметричный сигнал. Т.е. пример, левый вход подается на L+, а  L-. Тогда выходными сигналами будут сигналы с аналогичной маркировкой, т.е. L+ и  L-.
Питание и управление.
АСС (красный) – вход шины АСС.

Масса (черный) – общий провод устройства.

Упр.1(желтый) – вход сигнала коммутации симметричный <-> несимметричный. При подаче высокого уровня ( не менее 1В), на выход будет один из сигналов, присутствующих на несимметричных входах.

Примечание: управляющее устройство – тумблер на «питание».
Упр.2 (синий) – вход сигнала коммутации приоритетного входа. При подаче на этот вход «масса», на выход будет проходить сигнал, соответствующий входу «1». Для подключения к входу «2», достаточно на данный вход управления ничего не подавать
Примечание: управляющее устройство – тумблер на «массу».

Пример подключения устройства к автомобилям фирмы «Toyota».

Последовательность действий, обеспечивающих быстрое и качественное подключение устройства.

1 провод питания и устройства нежелательно подключать к силовым линиям усилителя. Поэтому подключаем его к линии «АСС».

2 перерезаем провода, идущие от усилителя на расстоянии 5 см от разъема.

3 к проводам, выходящим из разъема усилителя, подключаем соответствующие провода «L+», «L-», «R+», «R-» выходов ATS-301.
4 провода, идущие от головного устройства, подключаем к выходам устройства «L+», «L-», «R+», «R-» симметрично выходным разъемам. Т.е. свой цвет – на свой символ.

5  Черный провод (GND), выходящий из разъема ATS-301 требует обязательного подключения только в том случае подачи на симметричные линии несимметричного сигнала.

Звуковой разъем усилителя.
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Технические характеристики:

Вход:

  - Размах: аудиосигнала,  размахом до 7В максимум (от пика до пика).

  - Полоса пропускания – 100 кГц.

  - Разъем: RCA.

Выход:

  - Размах: до 7В максимум (от пика до пика) на нагрузке 2кОм.

  - Гармонические искажения и шум – 0.02%  на нагрузке 2кОм.

Питание: от 10 до 15 Вольт постоянного тока.

Потребляемый ток: 10мА.
