Высокопроизводительный фильтр питания PSF – 105.
Высококачественный фильтр питания PSF – 105 специально разработан для использования в сложной шумовой обстановке автомобиля. Применение встроенного  электронного коммутатора, управляемого входной линией «АСС», гарантирует  высокую «чистоту» выходного сигнала «АСС».

Преимущества: высоко добротный фильтр низких частот четвертого порядка, максимальный рабочий ток 5А. максимальная рабочая суммарная мощность подключаемых к выходу устройств - не менее 60 Ватт. Пиковая - 100 Ватт, высокодобротный фильтр низких частот четвертого порядка, максимальный рабочий ток 5А. максимальная рабочая суммарная мощность подключаемых к выходу устройств – не менее 60 Ватт. Пиковая – 100 Ватт, развязка выходной и входной линий “ACC”. На выход “ACC” подается отфильтрованное напряжение от выхода “BAT” через встроенный электронный коммутатор по сигналу линии "ACC", отсутствие электромеханических реле. В качестве коммутатора используется полевой транзистор с сопротивлением канала в открытом состоянии менее 0.025 Ом.

Подключение.
Фильтр устанавливается рядом с устройством, линии питания которого необходимо фильтровать. Линии автомобиля подключаются со стороны надписи «ВХОД». А линии подключаемого устройства  - со стороны надписи «ВЫХОД».

Возможны три варианты подключения:

1 Если устройство требует подключения всех трех линий «АСС», «ВАТ», «GND», то через фильтр необходимо пропускать все три линии. «АСС» подключается к красному проводу,  «ВАТ» - к желтому, а «GND» к черному.
2 Если устройство не требует постоянного подключения к аккумулятору и линии «АСС» автомобиля может обеспечить необходимый ток, то, через фильтр пропускаем только две входные линии «АСС» и «GND». Причем, «АСС», в данном случае, подключается к желтому проводу. На выходе также используются желтый и черный провода. Красный провод изолируется.

3 Если устройство не требует постоянного подключения к аккумулятору, но линия «АСС» автомобиля не может обеспечить необходимый ток.  В этом случае по входу подключаются все три линии так, как описано в пункте 1. На выходе используются линии «АСС» и «GND». Желтый провод изолируется.
Технические характеристики:

- Постоянный рабочий ток по выходам  «ВАТ» или «АСС» - 5А.

- Максимальный суммарный рабочий ток по выходам «ВАТ» и «АСС» - 5А.

- Максимальный суммарный импульсный ток по выходам «ВАТ» и «АСС» - 10А.

- Максимальная суммарная мощность подключения по выходам «ВАТ» и «АСС» устройств – 60 Ватт.

