Коммутатор трех композитных видеосигналов SW-301CVU.
Функциональное назначение:  коммутатор SW-301CVU предназначен для высококачественной коммутации трех композитных видеосигналов. Также коммутатор обеспечивает качественное подавление синфазных шумовых сигналов (минимум в 100 раз).
Преимущества:

- гальванически развязанные входы. Сигналы не влияют друг на друга по цепи «общего».
- электронный коммутатор.

- приоритетный вход.

- высокая степень изоляции между входными каналами.

- малые габариты.

- Удобство подключения сигналов через разъемы RCA.

- нечувствительность к переполюсовке питания.
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Вход «1» - коммутируется на выход под действием сигнала управления «Упр.1». Все остальные сигналы управления неактивны (подсоединены к массе). Активный уровень коммутации – высокий (+5…+24В).
Вход «2» - коммутируется на выход под действием сигнала управления «Упр.1». Все остальные сигналы управления неактивны. Активный уровень коммутации – высокий (+5…+24В).

Вход «3» - приоритетный вход коммутатора. Сигнал с этого входа появится на выходе сразу после подачи сигнала коммутации независимо от того, какой из входов был выбран до этого. Активній уровень коммутации – вісокий (+5...+24В).
Примечание: при одновременной активации сигналов управления Упр.1 и Упр.2, на выходе будут проходить сигнал с входа 3.

«АСС» - линия подачи питания от шины «АСС» автомобиля. Красный провод.

«Масса» - линия «общего» устройства. Провод Черного цвета.

«Упр.1» - вход выбора сигнала с входа «1». Синий провод.
«Упр.2» - вход выбора сигнала с входа «2». Белый провод.
«Упр.3» - вход сигнала выбора приоритетного входа «3». Желтый провод.
